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Carretillas de usos múltiples
Carretillas para todo tipo de uso: porta paquetes, envases, fardos. Las 
ruedas pueden ser plásticas o neumáticas, para pisos desparejos. 

Zorra no basculante / basculantes 
– plataformas móviles

 Zorras de construcción soldada en 
tubos estructurales. Tiene plataforma 
de madera compensada fenólica y 
baranda de empuje fija construida en 
caños estructurales de 710 mm de 
altura sobre la plataforma. Está 
montado sobre 2 ruedas de base 
giratoria diámetro 150 mm y 2 ruedas 
de base fija, diámetro 150 mm. 
 Carretillas con base metálica recubierta 
en PVC, con baranda rebatible series 
TSS y TSL. 

Carretillas de aluminio y plataformas
AP-150  y AT-90: Plataformas de aluminio porta paquetes, 
plegables, de 2 o 4 ruedas, lo que hace a esta plataforma 
compacta y liviana, para su uso y transporte. Manijas 
telescópicas. 

Modelo
Cap. carga (kg)
Plataforma (mm)
Altura (mm)
Tipo de puño
Perfilaría (mm)
Ruedas
Diámetro (mm)

A- 113

Poliumix

A-113-N

Neumáticas

A- 114

Poliumix

A- 114-N

Neumáticas

200
310x370

1.170

Tubo acero 32x1.6

150x40

Cerrado Abierto

A- 131 A- 131-N
350

400x550
1.500

Abierto
Tubo acero 32x1.6

200x50
Poliumix Neumáticas

Desarrollo de
trabajos especiales 

Modelo
Capacidad (kg)
Ancho (mm)
Largo (mm)
Alto (mm)
Material
Ruedas (mm)
Peso (kg)

AP 150
150
420

500/700
670/830

Φ100
7.5

AT 90
90
360
410

720/1.100

Φ150
6.5

Aluminio

Modelo
Capacidad (kg)
Ancho (mm)
Largo (mm)
Alto (mm)
Material
Ruedas (mm)
Peso (kg)
Plegada (mm)

150
480
740

Φ100x35
12.5

120x760x495

250
610
910

860

Φ125x35
18.6

140x920x630

900

10
-

500
600

1.200
230

Φ150
12
-

750
750

1.500
345

Φ200
15
-

900

10
-

500
600

1.200
230

Φ150
12
-

750
750

1.500
345

Φ200
15
-

Caño estructural y fenólicoHierro pintado

TSS11 TSL11 A-3519 A-3619 A-3819 A-4519 A-4619 A-4619
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